
AGUATECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO 
PARA AGUAS SERVIDAS DE ORIGEN RURAL
LAS AGUAS SERVIDAS Y SU DEPURACION 
EN ZONAS RURALES 

FICHA 6

¿POR QUE ES IMPORTANTE EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS? 
Su tratamiento es muy importante, ya que el agua queda libre de contaminantes y se puede volver a utilizar como agua potable o como agua 
de riego. Si no se trata puede ocasionar serios daños al medioambiente y riesgos para la salud humana y a los ecosistemas acuáticos expuestos.
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1. RECOLECCION

(PROCESOS FISICOS 
Y QUIMICOS)

�?A>24B>B�18>;>682>B� (PROCESOS FISICOS, QUIMICOS 
H�18>;>682>B�

TRATAMIENTO PRIMARIO TRATAMIENTO SECUNDARIO TRATAMIENTO TERCIARIO

2. TRATAMIENTO 3. RESTITUCION

Mediante sistema de 
alcantarillado.

Eliminación de sólidos gruesos y de 
par tículas sedimentables.

Eliminación de compuestos solubles, 
principalmente eliminación de materia 
orgánica.

Eliminación de compuestos solubles 
y de sustancias par ticulares como: 
nutrientes (nitrógeno y fósforo) y 
organismos microbiológicos. 

Remoción de sustancias contaminantes. Aguas tratadas a 
sistemas acuáticos.
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para algunos parámetros comúnmente empleados en la 
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tratamiento secundario de las aguas servidas, encontrándose  
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Parámetro
Primario Secundario Terciario

DBO5 * 25-40 80-95 95-98

Sólidos Suspendidos 40-70 80-90 50-75

E. coli 5-15 90-98 98-99
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Ef iciencia de eliminación (%)
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Los tratamientos convencionales transcurren de 
forma secuencial en tanques y/o reactores a velocidades 
aceleradas gracias al apor te de energía ex terna. 
Característicos de zonas urbanas.

Los sistemas de tratamiento no convencionales, logran 
la eliminación de las sustancias contaminantes de las aguas 
residuales a través de mecanismos y procesos naturales los 
cuales no requieren de energía externa ni aditivos químicos. 
Estos sistemas son idóneos para zonas rurales.

EJEMPLOS DE TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTOS  UTILIZADAS

TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO
(PRIMARIO)

CA0C0<84=C>�18>;>682>�H�>�58B82>�@D8<82>
(SECUNDARIO Y/O TERCIARIO)

NO CONVENCIONALES
}�5X[ca^b�eTaSTb
}�4bR^aaT]cÑP�bd_Ta U XRXP[
}�;^\QaXU X[ca^
}�7d\TSP[Tb�R^]bcadXS^b

CONVENCIONALES
}�ATPRc^a�P]PTa×QXR^�R^]�U [dY^�PbRT]ST]cT��D0B1�
}�1X^SXbR^b
}�;^S^b�0RcXe^b�~�PXaTPRX×]�Tg cT]SXSP
}�ATPRc^aTb�ST�U [dY^�SXbR^]cX]d^��B1A�
}�;PVd]Pb�PXaTPSPb�\TRÅ]XRP\T]cT

}�ATYX[[Pb��VadTbPb�^�U X]Pb
}�3TbPaT]PS^a
}�3TRP]cPS^a�_aX\PaX^
}�5^bP�bÍ_cXRP
}�CP]`dT�8\W^UU

DESARENADOR FILTROS VERDES LODOS ACTIVADOS

Eficiencia de eliminación (%)

BSQ\]Z]UÌO DBO5* Nitrógeno Fósforo

:]R]a�OQbWdOR]a�}�OW`SOQWÒ\�SfbS\RWRO 93 -98 15 – 25 10 – 20 

@SOQb]`�T ZcX]�RWaQ]\bW\c]��A0@� >90 50 – 95 75 – 80 

Filtro verde 90 – 95 90 – 98 85 – 95

3aQ]``S\bÌO�ac^S`T WQWOZ 85 – 95 45 – 62 20 – 40

Humedal Construido 30 – 95 30 – 60 10 – 60

Lguna 
aireada 
mecánicamente

Alto 
consumo de

energía

Humedales 
Construidos

Alto 
consumo de 
super f icie

EFICIENCIAS TIPICAS DE ELIMINACION POR TIPO DE TECNOLOGIA APLICADA 
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